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Die individuell konfigurierbare Touch-
Bedieneinheit Synergy E200 hat ein Ge-
hause aus Kunststoff und Aluminium mit
einem edlen Erscheinungsbild.

Niba 0k

Gehduse fiir Touch-Bedieneinheiten

Vertriebspartnerschaft fiihrt zur Entwicklung standardisierter Systemlésungen

Fur eine standardisierte, individuell konfigurierbare Touch-Bedieneinheit von Hoffrnann + Krippner haben die
Odenwdlder Kunststoffwerke Gehdusesysteme (OKW) finf Gehdusevarianten flr entsprechende Systeme in
den Grélen 4,3 sowie 7 und 10,4 Zoll entwickelt. Autoren: Kay Hirmer und Egon Weinlein

er Begriff Touch-System ist weitldufig und
D aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzu-

denken. Flichendeckend bekannt wurde
das Touch-Prinzip durch Smartphones und Tablets.
Inzwischen werden professionelle Touch-Bediensys-
teme im industriellen Alltag immer haufiger einge-
setzt. Das Touch-System von Hoffmann + Krippner,
einem Hersteller von Folientastaturen und Eingabe-
systemen, bietet Moglichkeiten fiir die unterschied-
lichsten Arwendungen, in denen ein vermetztes Sys-
tem selbststdndig regelt, misst, steuert und reagiert.
Konkrete Anwendungen sind beispielsweise in der
Gebaudetechnik, in der Medizin- und Labortechnil,
im Maschinen- und Anlagenbau oder der Heizungs-
und Klimatechnik denkbar.

Die beiden Unternehmen Hoffmann + Krippner
und OKW als Hersteller von Gehausen aus Kunststoff
und Aluminfum, hatten zuvor eine Vertriebspartner-
schaft geschlossen. Im ersten Schritt biindelten sie
die Kompetenzen beider Firmen und bauten standar-

disierte Touch-Systeme auf. Der schrittweise. modu- |
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lare Aufbau eines Systems vom Beriihrungssensor

(PCAP) bis zum vollstidndigen Gerét mit Bildschirm,

Platine und Gehiiusefand dabei bescondere Beachtung.
Ein komplettes, modulares Touch-System besteht

mindestens aus folgenden Komponenten und Bear-

beitungsschritten:

@ Clasplatte mit bedrucktem Rahmen (riickseitige
Bedruckung)

@ Touchsensor mit Glasplatte verklebt (Optical Bon-

ding)

cch-DATEN

Die beiden Unternehmen Hoffmann + Krippner und
Odenwalder Kunststoffwerke Gehausesysteme (OKW) ha-
ben im Rahmen einer Vertriehskooperation ein komplet-
tes modulares Touch-Bediensystem entwickelt. OKW
steuerte dazu filnf speziell angepasste Gehdusetypen aus
selnem Gehauseprogramm aus Kunststoff und Alumini-
um bel. Diese sind fir Anwendungen an einer Wand, ei-
nem Pult oder einem mobilen Einsatz geeignet.
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® PCAP Steuerung/Controller

® handelsiibliche Displays

® Display-Controller

® Gehiduse mit Befestigungsmaoglichkeiten und

Durchbriiche fiir diverse Ausginge
® Teilweise ist noch Freifldche fiir weitere Platinen/

Bauteile im Gehiduse vorhanden
Diese standardisierten Touch- System-Komponenten
konnen den Kundenanforderungen und dem jewei-
ligen Einsatzbereich einfach angepasst werden. Die
grifte Flexibilitdt bietet die individuelle Bedruckung
der Glasplatte. Die farbliche Gestaltung des Gehéuses
und die Steuerung des Farbdisplays konnen ebenfalls
an die Design-Vorgaben angepasst werden.

Bel den Displays von Hoffmann + Krippner wird
durch das Herstellungsverfahren Optical Bonding ein
Luftspalt zwischen PCAP-Folie und Glasplatte ver-
mieden; Lichtreflexionen werden so statk verringert.
Vor allem bei schwierigen Lichtverhélinissen kiinnen
die Displays deshalb besser abgelesen werden.

Das Touch-System kann mit fiinf verschiedenen,
speziell angepassten Gehausetypen aus dem Pro-
duktprogramm von OKW kombiniert werden, die fiir
die Anwendungen auf einem Tisch, einer Wand, einem
Fult oder einem mobilen Einsatz geeignet sind.
Zusammen mit der integrierten Bedieneinheit stellen
sie ein individuelles System dar.

Edler Look mit Aluminium und Kunststoff

Das Gehiusemodell Synergy (grofes Bild gegeniiber-
liegende Seite) ist ein Materialmix aus Aluminium
und Kunststoff mit einem hochwertigen Erschei-
nungsbild ohne sichtbare Schraubenkipfe auf der
Deckfliche. Es ist fiir den Einsatz auf dem Tisch oder
an der Wand gedacht. In dem Gehéuse (L= B x Hin
mm: 200 x 100 = 40) ist ein 4,3-Zoll-Touch-Display
integriert. Esist damit beispielsweise als Zutrittsiiber-
wachungseinheit geeignet. Zur exakten Bedienung
und Regelung kann diese Einheit mit einem Dreh-
knopf und Tast-Potenziometer versehen werden.

www.elektronik-industrie.de

GroBe Anzeigeflache fiir Dateneingaben
Das Wand-/Pultgehé&use Interface-Terminal (Bild 1
und 2} istfiir 7-Zoll- (Gehadusegrofe M) oder 10,4-Zoll-
Touch-5ysteme (Version L) ausgelegt. Das Touch-
System verfiigt iiber eine entsprechend groEe Bedien-
und Anzeigefliche, die zum Beispiel fiir eine schnel-
le und bequeme Erfassung von Betriebsdaten erfor-
derlich ist. Eine mdgliche Anwendung fiir diesen
Geriitetyp mit Wand- und Pultgehéuse kénnte bei-
spielsweise die Uberwachung von Riumen und
Aufenanlagen mit Videofunktion sein. Bei Unregel-
maEigkeiten verriegelt (oder entriegelt) das System
automatisch —und das zweite Gerdte kinnte gekoppelt
mit der Hausklingel die Rolle einer Video-Tirsprech-
anlage iibernehmen.

Bild 1: Bedieneinheit
Interface-Terminal
mitden Bnzelkompo-
nenten, die darin ver-
baut werden.
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Bild 2: Die Bedien-
einheit Interface-Ter-
minal eignet sich fir
die Pult- oder Wand-
montage.

Bild 3: Das Gehause
der mobilen Bedien-
einheit Carrytec hat
einen integrierten
Tragegriff.

Mobil und leicht zu tragen

Als weiterer Gehiusetyp fiir den mobilen Einsatzsteht
das Modell Carrytec (Bild 3) in den Grofen M und L
zur Verfligung; es ist fiir grofe User-Interfaces pri-
destiniert. Diese Bedieneinheit kann mit dem integ-
rierten Griff leicht getragen werden. Die Grofe M hat
die Abmessungen 270 x 247 x 91 jeweils in mm, die
GriBe L 348 x 303 x 117 jeweils in mm (L = B = H).
Dadurch lassen sich unterschiedlich grofe Touch-
Oberfldchen und deren Funktion variferen.

Die denkbaren Anwendungen fiir diesen Gehéu-
setyp sind fast unbegrenzt. Ein mogliches Beispiel
wire die Verwendung als Steuerungsgerit fiir ein
Gebiude, in dem es die Tiren ver-fentriegelt sowie
die Zustinde von Beschattung und Heizung je nach
Wetterlage selbst erkennt und entsprechend anpasst.
Die zweite Einheit kinnte beispielsweise fiir die Stene-

rung der Aufenanlagen sorgen (etwa Licht oder Bewds-
serung). Beides miteinander vernetzt ergibt so eine in
sich geschlossene Einheit. Durch die Touch-Einheitund
den separaten Funktionstasten kénnte das Gerit auch

manuell gesteuert werden. jdw) |
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