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Datenlogger iiberwachen Risse und
Klimadaten an einem Gebadude

Mit speziellen Datenloggern lassen sich Rissbewegungen und Klima-
daten an einem Gebdude umfidnglich analysieren. Damit die Messtech-
nik geschiitzt ist, kommen hier spezielle Gehduse zum Einsatz.

KAY HIRMER *

u den Belastungen eines Ge-
Zb'&iudes gehdren Eigenge-

wicht, Witterungsverhaltnis-
se sowie Personen, die sich in ih-
nen aufhalten. Im Laufe der Zeit
entstehen Risse oder Feuchtigkeit
dringt ein. Scanntronik Mugrauer
hat mit dem Rissfox Mini ein Gerét
konstruiert, um mogliche Gefahren
zu entdecken und diese rechtzeitig
iibermittelt. Der daraus entstande-
ne Rissfox Miniist in einem schlag-
und wasserfesten Gehduse verbaut
mit hochaufldsender 12-Bit-Riss-
Analyse-Elektronik, einen Lufttem-
peratur- und Luftfeuchtesensor, ei-
nen RISC-Microcontroller, Speicher
fiir bis zu 64.000 Messwerte und eine
Echtzeituhr. Am System anschlieSbar
ist ein voll kalibrierbarer Riss-Sensor.
Nachdem der Analyse-Sensor montiert
ist, startet das Messsystem entweder
vollautomatisch die zuvor am PC pro-
grammierte Messaufgabe oder wird tiber
einen Magnet-Schalter beriihrungslos
aktiviert. Der Datenlogger zeichnet im frei
einstellbaren Rhythmus die Messdaten
auf. Eine integrierte Hi-Speed-Riss-Uber-
wachung erkennt kurzzeitige Risserschiit-
terungen sicher und prézise. Der zu unter-
suchende Riss wird bis zu 100-mal pro Se-
kunde abgetastet und die Extremwerte
registriert. Zusammen mit den Klima-
sensoren stehen nach kurzer Zeit
umfangreiche und aussagekriftige
Messdaten zur Verfiigung. Der voll
kalibrierte CMOSens-Fiihler fiir
Temperatur und Feuchtigkeit ist
dabei auf Langzeitstabilitit opti-
miert. Zudem betrégt seine Reaktions-

zeit weniger als 3 Sekunden. Aufwendi-

ges nachkalibrieren entfallt, der
Sensor ist bei Bedarf direkt vor
Ort selbst austauschbar. Die im
Datenlogger integrierten AA-
Batterien versorgen das System
bis zu zwei Jahre mit Energie und
sind jederzeit selbst austausch-
bar. Programmierung und Aus-
wertung des Datenloggers erfolgt
iiber die universelle Software Soft-
FOX unter dem Betriebssystem
Windows.

Schutz der Messtechnik
in einem Geh&use

Der Rissfox Mini kann iiber PC-In-

terface-Kabel sofort ausgelesen oder
konfiguriert werden. Sein Anwen-

dungsgebiet reicht von der Bauwerks-
iberwachung, Schadensbegutachtung,
Bauzustandsanalyse und Denkmalschutz
bis hin zur vorbeugenden Instandhaltung,

Forschung und Entwicklung. Geschiitzt
wird der Miniatur-Datenlogger von einem
Gehduse der Reihe SMART-BOX von OKW
Gehdusesysteme. Es zeichnet sich durch ab-
gerundete Flichen aus und misst 120 mm x
90 mm x 50 mm. Auch andere entscheidende
Anforderungen an das Geh&use, sind gege-
ben: Durch das flammwidrige Material
ASA+PC (UL 94 V-0) ist das Geh&use beson-

ders robust, die bereits integrierte
Dichtung im Inneren
ermoglicht  die
Schutzart IP 66.
Der Datenlogger
lasst sich in rauer
Umgebung ver-
wenden. Dieinnen
liegende Elektronik

//;ten!agger in der Box: Der

. * Kay Hirmer /f'/ Eventfox Maxi ist ein Ereignis- und
... istbei OKW Gehdusesysteme in y Lufttemperatur-Analysegerdt in einem
. Buchen fiir das Marketing verant- \ e SMART-CASE-Gehduse von OKW-Gehdusesys-
‘ wortlich. __ teme.
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sowie die integrierten Batterien finden genii-
gend Platz in einer feuchtigkeits- und staub-
geschiitzten Umgebung. Der Verschrau-
bungsbereich befindet sich unter konturbiin-
digen Blenden. Ergénzt wird der Datenlogger
zur Analyse von Rissbewegungen von Gerd-
ten, welche die Luftqualitét oder Lufttempe-
ratur messen. Die Verhdltnisse in Rdumen
iiber Warme und Feuchte sind entscheidend
bei Rissen in der Bausubstanz.

Das Thermofox Maxi misst mit seinem
Lufttemperatursensor die Umgebungstem-
peratur und erfasst hochauflgsend die Mini-
mum-/Maximum-Extremwerte. Der Messhe-
reich liegt zwischen -10 bis 50 °C, die Aus-
wertung erfolgt am PC oder die Messwerte
lassen sich iiber einen portablen Drucker
ausdrucken. Mit dem Hygrofox Mini ldsst
sich die Luftqualitdt direkt vor Ort analysie-

ebenfalls pro-
grammierbar.

Der Eventfox
Maxi hingegen
vereint einen
Detektor fiir Er-
eignisse und ei-
nen Lufttempera-
tursensor. Jeder be-
liebige potentialfreie
Kontakt, wie mechani-

sche Taster, Schalter oder magnetischer
Reed-Kontakt, lassen sich als Ereignissensor
verwenden. Mit einem im Lieferumfang ent-
haltenen Anschluss-Stecker wird er mit dem
System verbunden. Das System registriert
alle auftretenden Ereignisse und speichert
sie. Der Messbereich umfasst -10 bis 50 °C.
Fiir die drahtlosen Datenlogger wurde das

Risse im Gebdude detektieren: Der
Rissfox Mini in seinem schlag- und
wasserfesten Gehduse lbermittelt
Gefahren unmittelbar.

- ronik und die bereits integrierte

\\emon“ﬂ“““-” Lithium-Batterie ist optimal in

dem aus ABS (UL 94 HB) gefertig-

tem Gehduse untergebracht. Die Ge-

hduse wurden bei OKW Gehdusesysteme
direkt vor Ort modifiziert.

Neben einem vielfdltigen Standardpro-
gramm sind Bearbeitungs- und Veredelungs-
moglichkeiten im hausinternen Service-
Center durch mechanische Bearbeitung,
Bedruckung, Lack oder Aluminiumbeschich-
tung je nach Anforderung moglich. Indivi-
duelle Gehduseldsungen sind ebenfalls mog-

ren. Durch einen Luftfeuchte- und Lufttem- Gehduse SMART-CASE in der Gréfie XS aus-  lich. // HEH
peratursensor werden die Daten aufgezeich- gewdhlt. Sie messen 58 mm x 35,6 mm X
net und sofort gespeichert. Die Reaktionszeit 19 mm und lassen sich bequem verstauen. OKW Gehdusesysteme
betrigt <3 Sekunden und umfasst Tempera-  An der am Unterteil vorhandenen Ose ldsst  +49(0)628140400
turen zwischen -20 bis 70 °C. Auch der Tau-  sich ein Schliisselring anbringen. Auch die
punkt ldsst sich per Software errechnen, ein  erforderliche Bedruckung auf den Datenlog- ~ Scanntronik Mugrauer
verzogerter Messstart mit genauer Uhrzeitist  gern stellte keine Problem. Selbst die Elekt-  +49(0)8106 22570
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Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge bestehen aus vielen elektrischen
sowie mechanischen Komponenten. Fir die Evaluierung miissen
die Wirkungsgrade des Boosters als auch des Gesamtsystems
ermittelt werden. Durch die Flexibilitat, Genauigkeit und grofe
Bandbreite ist der PX8000 das ideale Gerat fur die Kombination
dieser Messwerte, die flr eine Optimierung des Wirkungsgrades
von Boost-Schaltungen und Wechselrichtern benétigt werden -
zwei entscheidende Komponenten fir die Leistungsfahigkeit
elektrischer Fahrzeuge.

Details und Datenblatt in Deutsch:
http://tmi.yokogawa.com/de
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