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01 Die Einsatzgebiete der Gehdusebaureihe sind vielfaltig

Gehause fur kabelge-
bundene Anwendungen

Speziell fiir kabelgebundene Anwendungen prasentiert der Hersteller die Geh3use-
reihe Connect. Sie finden zum Beispiel in der Computerperipherie, der Sicherheits-
und Geb&audetechnik, der Mess- und Regeltechnik sowie im Datentransfer und der

Medizintechnik Anwendung.

Text: Josef Both

D as Standardgehiuse der Reihe Connect [1] besteht aus
einer konvexen und einer abgeflachten Halbschale
(Bild 1). An beiden Stirnseiten befinden sich identische Aus-
sparungen zur Aufnahme von Abschlussteilen. Die Montage
der beiden Schalen ist rationell, da sie lediglich ineinander
gerastet werden. Der bewusste Verzicht auf Schrauben er-
laubr die freie Wahl, welche der beiden Gehiuseschalen als
Vorderseite dienen soll. Die vertiefte Fliche in der abgeflach-
ten Schale erlaubr die Installation von Druckschaltern,
Leuchtdioden oder einer Folientastatur/Dekorfolie.

Die Gehiuseschalen bieten die Méglichkeit, an beiden
Stirnseiten entweder Kabeltiillen bzw. Stirnteile anzubrin-
gen. Wenn das Gehiiuse zum Beispiel als Verbindungsteil
cine Schaltung Fir den Datentransfer aufnehmen soll, kén-
nen beide Enden mit Kabeltiillen fiir gingige Rundkabel
ausgestattet werden. Ist die Verwendung als kabelgebundene
Fern- oder Zusatzbedienung vorgeschen, ldsst sich durch
Kombination aus einem Stirnteil am einen Ende und einer
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Kabeltiille am anderen das Connect-Gehiuse auch freihiin-
gend anwenden. Fiir eine erhhte elekurische und mechani-
sche Sicherheit sorgt die integrierte Zugentlastung des Ka-
beltiillen-Sets, da die Kabel innerhalb der Tiille geklemmt
werden.

Eine Anwendung als USB-Verteiler ist ebenfalls denkbar,
da ausreichend Platz auf der Gehiuseoberfliche sowie an
den Lingsseiten zu finden ist (Bild 2). Durchbriiche mittels
mechanischer Bearbeitung erlauben die Installation von
USB-Buchsen bzw. USB-Steckern, sodass zwei oder mehr
Gehiiuse direkt miteinander verbunden werden kénnen. Auf
der abgeflachten Gehiuseschale lisst sich neben Bedienele-
menten auch ein kompaktes Anzeigedisplay installieren
(Bild 3).

Raum fiir Bedienelemente
Die matte Oberfliche des Gehiuses wirkt elegant, als Be-
dienungsteil liegt es angenehm in der Hand. Taster und
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Schalter sowie LED-Anzeigen finden auf beiden Gehiuse-
schalen geniigend Raum (Bild 4). In der abgeflachten Schale
bieten vier Befestigungsdome die Méglichkeit, Platinen und
Einbaureile zu verbauen.

Die Gehiuse bestehen aus dem robusten, UV-stabilisier-
ten Marerial ASA+PC-FR (UL 94 V-0) und haben die
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Schutzart IP40. In der Farbe grau-
weill (RAL 9002) sind die Gehizuse
bei gleichem Profil — 22 mm x
54 mm (b x ) —in drei Lingen er-
hiltlich: 76 mm, 116 mm und
156 mm. So finden Kunden die
richtigen Gehiuse in identischem
Design und je nach Schnittsrellen-

bedarf in passender Linge.

Individuelle Bearbeitung

Als praktisches Zubehdr erlaubr ei-
ne Halteklammer fiir Rundrohre bis
zu einem Durchmesser von 32 mm
und Profile das Authingen des Ge-
rits. Die fiir die Bohrungen erfor-
derlichen Zentrierungen am Ge-
hiuse sind bereits vorgeformt und
verdeckt platziert, sodass die Oprik
des Gehiuses durch die Klammer
nicht becintrichtigr wird.

Dic Einsatzgebicte der Baurei-
he sind vielfiltig. Sowohl die freie
Wahl der Gehduseoberseite als auch
der Stirnteile und Kabelriillen-Sets
lisst viel Spielraum fiir denkbare
Endprodukte. Zudem kann Con-
nect stationir und mobil eingeserzt
werden. Eine weitere Bearbeitung
oder Veredelung wertet die Gehiuse
zusitzlich auf. So sind Bedruckun-
gen mit dem eigenen Firmenlogo,
eine mechanische Bearbeitung ader
eine EMV-Beschichtung e¢ben-
so mdglich wie die Farbinderung
durch eine nacheorigliche Lackie-
rung. (mh)

Literatur
[1] Odenwalder Kunslstoffwerke
Geh3dusesysteme GmbH, Buchern:

WWW.oKwW.Com

Autor
P Josef Both 51 in de
b W Abteilung Research &
e

Development f

K%a Odenwalder Kunststoff
werke Gehausesysteme

GmbH 1n Buchen tatig.

bothj@okw.com

emyv

Internationale Fachmesse und Kongress
fiir Elektromagnetische Vertraglichkeit
Diisseldorf, 23.—25.02.2016

Das Branchenhighlight
zur Elektromagnetischen
Vertraglichkeit

e-emv.com

Hier treffen die Keyplayer der
Branche auf ein hochqualifiziertes
Fachpublikum — seien Sie dabei.

Detaillierte Informationen:
e-emv.com oder +49 711 61946-63

mesago

Messe Frankfurt Group




