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Elegancka obudowa do zastosowan przemystowych o stopniu ochrony IP 66/67

Trwatos¢, szczelnosc¢ i elegancja w jednym! Nowa seria obudéw SOLID-BOX spetnia wszelkie wymagania, jakie
stawiane sg nowoczesnym opakowaniom urzgdzen elektrycznych i elektronicznych funkcjonujagcym w srodowisku
przemystowym oraz w chronionej przestrzeni zewnetrzne;.

* 3 wielkosci obudéw w 2 standardowych barwach

* wzornictwo wyrézniajgce sie wysokim potyskiem powierzchni; dodatkowe ptaskie eleganckie zaslepki
zakrywajace $ruby

* do zastosowan zaréwno na stole jak i do montazu na Scianie

* wysoki stopien ochrony IP 66/67 oraz klasa ochrony mechanicznej IKO8 gwarantujg bezpieczenstwo takze
w szczegolnie trudnych warunkach; uszczelka zamocowana fabrycznie w gérnej czesci obudowy

* wysokiej jakosci ognioodporny materiat VO od 1,50 mm zapewniajgcy zwiekszong odpornos¢ na ciepto
(Vicat/B 120 = 110 °C), niezawierajacy chloru i bromu

* montaz obudowy mozliwy tez poza uszczelnionymi pomieszczeniami dzieki zastosowaniu nierdzewnych
trwale zamocowanych srub Torx

« 2 zagtebienia dla interfejséw — fatwy i przyjazny dla uzytkownika sposéb podigczania

* panel sterowniczy umieszczony w zagtebieniu w celu ochrony klawiatury membranowe;j

* mozliwy bezposredni montaz na scianie pod designerskimi zaslepkami

* wstepnie przygotowane uchwyty do mocowania wieszakéw $ciennych w standardzie VESA w modelach o
rozmiarach145i 175

* wewnetrzne stupki pod PCB, szyny DIN lub ptyty montazowe

* opcjonalny zestaw bezpieczenstwa ,zabezpieczenie pokrywy*, utatwiajacy serwisowanie i prace
konserwacyjne

« Stopki (opcja) zapewniajg stabilnos¢ obudowy podczas zastosowan mobilnych

Specjalny materiat

Istnieje mozliwo$¢ zamdwienia wiekszosci z naszych obudéw w innym kolorze. Aby osiagnaé pozadana jakos¢
farbujemy materiat wyj$ciowy juz podczas wyttaczania. w przypadku nowego modelu SOLID-BOX mozliwe bytoby
np. wytloczenie zaslepek w innym kolorze niz obudowa w celu oznaczenia serii urzadzen lub ich funkciji, jak
réwniez wykorzystujgc barwy firmowe (minimalna ilo$¢ i mozliwos¢ wykonania na zapytanie).

Oswiadczenie projektanta

~20LID-BOX zastuguje w peini na swojg nazwe. w tej szczelnej i odpornej obudowie mozna bezpiecznie
umieszczaé elementy nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, a przy tym bez widocznych $rub i mocowan.
Wyszukane wzornictwo powoduje, iz ta solidna konstrukcja zyskuje elegancka lekkos¢. Lekko fasetowane boki
igrajgc swiattem podkreslajg jakos¢ wyrobu.”
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SOLID-BOX

(®) IP66/1P67

® 1K08

13 sierpnia 2025 2/5



:

w @
< m
v I
— =
=
m m

SOLID-BOX

Aplikacje i przyktady

Idealne do zastosowan w instalacjach elektrycznych i elektronicznych zarbwno wewnatrz pomieszczen, jak i w
chronionej przestrzeni zewnetrzne;j.

* Budowa maszyn i urzadzen

» Ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja

* loT/lloT

* Smart-Factory / Industrie 4.0

* Bramki (gateways)

* Rejestratory danych

» Technologie informacyjne i komunikacyjne
» Instalacje elektryczne

» Sprzet kontrolno-pomiarowy i sterowniki
* Rolnictwo, hodowla zwierzat

*  Czujniki

» Systemy bezpieczenstwa

Heating/air
conditioning/ventilation control

Camera control in production

1

CROPCONTROL

Leak detector

Temperature Manager Voltage receiver

Smart Farmig - system for long-
term measurements

o

NVIRONMENT
ENGRICULTURE

1y

B2 1
Weather station in agriculture

Opcje dostosowywania
Czego potrzebujesz do spersonalizowania, swojego produktu? Dostarczamy obudowy i pokretta wraz ze

wszystkimi niezbednymi wymaganymi modyfikacjami.
Opcje dostosowywania dla Solid-Box
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SOLID-BOX

\/ 2

Obrébka obudow Nadruk Znakowanie laserowe  Folie dekoracyjne Powtoka EMC

Instalacja / montaz

Wersje

C8011131 C8011132 C8014181 C8014182
SOLID-BOX 115 SOLID-BOX 115 SOLID-BOX 145 SOLID-BOX 145
PC+ABS (UL 94 V-0) PC+ABS (UL 94 V-0) PC+ABS (UL 94 V-0) PC+ABS (UL 94 V-0)
anthracite grey RAL 7016 light grey RAL 7035 anthracite grey RAL 7016 light grey RAL 7035
135x115x50mm 135x115x50mm 180x145x60mm 180x145x60mm

IP 66, IP 67, IK 08 IP 66, IP 67, IK 08 IP 66, IP 67, IK 08 IP 66, IP 67, IK 08

C8017221 C8017222
SOLID-BOX 175 SOLID-BOX 175
PC+ABS (UL 94 V-0) PC+ABS (UL 94 V-0)
anthracite grey RAL 7016 light grey RAL 7035
225x175x70mm 225x175x70mm

IP 66, IP 67, IK 08 IP 66, IP 67, IK 08
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https://www.okw.com/pl/Solid-Box/C8011131.htm
https://www.okw.com/pl/Solid-Box/C8017222.htm
https://www.okw.com/pl/Solid-Box/C8017221.htm
https://www.okw.com/pl/Solid-Box/C8014182.htm
https://www.okw.com/pl/Solid-Box/C8014181.htm
https://www.okw.com/pl/Solid-Box/C8011132.htm
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SOLID-BOX

Accessory "wall/holder"

C2299031 C8100360
Securing hinge for the cover Internal hinge set
PP

natural-coloured

Accessory "screws"

A0308132

Self-tapping screw 3 x 8 mm
(T10)
Stainless steel

Accessory

C8100188
Set of enclosure feet
SEBS (TPE)
volcano

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehausesysteme, Buchen/Germany.
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https://www.okw.com/pl/Solid-Box/C8100188.htm
https://www.okw.com/pl/Wkr%C4%99ty/A0308132.htm
https://www.okw.com/pl/Solid-Box/C8100360.htm
https://www.okw.com/pl/Robust-Box/C2299031.htm

